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Federwaagen mit Kugelfühler
•Messung in beide Richtungen möglich
•Ziffernblatt mit Anzeige in Centinewton (cN) oder Newton (N)
•Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
•Schleppzeiger
•Federwaage 10-100 N mit verkürztem Fühlhebel
Lieferung: in Etui

Messbereich cN 3-30 5-50 10-100 25-250
Skalenteilungswert cN 1 1 2 5
Länge Fühlhebel* mm 29 29 29 29

Gr.-Nr. 003 005 010 025

M6008... Stückpreis E 160,00 160,00 160,00 160,00

Messbereich N 0,5-5 1-10 3-30 5-50 10-100
Skalenteilungswert N 0,1 0,2 0,5 1 2
Länge Fühlhebel* mm 48 48 48 48 8

Gr.-Nr. 050 100 300 500 910

M6008... Stückpreis E 270,00 270,00 299,00 302,00 342,00

*Von Gehäuseoberkante bis Mitte Kugelfühler.

Federwaagen CORREX mit Kugelfühler
•präzise Messung kleiner mechanischer Kräfte
•Messung beidseitig möglich
•kombiniertes Zifferblatt in Centinewton und Gramm
•Zifferblatt-Ø

bis 250 g/cN: Ø 37 mm, Gewicht 115 g
ab 500 g/cN: Ø 65 mm, Gewicht 260 g

•Fehlergrenze ± 0,01 x (Endwert + Messwert)
Lieferung: im Etui.
Typische Anwendungsbeispiele: Prüfen und Einstellen von
•Bedienungselemente mit einstellbarem Reibungsmoment
•Kontaktkraft im Elektroapparate- und Schalterbau
•Regel- und Steuerelemente in Motorfahrzeugen 

Messbereich g/cN 0,6-6* 3-30 5-50 10-100 15-150
Skalenteilungswert g/cN 0,2 1 1 2 5

Gr.-Nr. 006 030 050 100 150

M6010... Stückpreis E 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00

Messbereich g/cN 25-250 50-500 100-1000 200-2000
Skalenteilungswert g/cN 5 10 20 50

Gr.-Nr. 250 500 910 920

M6010... Stückpreis E 174,00 323,00 323,00 355,00

*ohne Schleppzeiger

Federwaagen CORREX mit Flachfühler
•präzise Messung kleiner mechanischer Kräfte
•Messung beidseitig möglich
•kombiniertes Zifferblatt in Centinewton und Gramm
•Zifferblatt-Ø

bis 250 g/cN: Ø 37 mm, Gewicht 115 g
ab 500 g/cN: Ø 65 mm, Gewicht 260 g

•Fehlergrenze ± 0,01 x (Endwert + Messwert)
Lieferung: im Etui.
Typische Anwendungsbeispiele: Prüfen und Einstellen von
•Bedienungselemente mit einstellbarem Reibungsmoment
•Kontaktkraft im Elektroapparate- und Schalterbau
•Regel- und Steuerelemente in Motorfahrzeugen 

Messbereich g/cN 0,3-3* 0,6-6* 2-15 3-30 5-50 10-100
Skalenteilungswert g/cN 0,1 0,2 0,5 1 1 2

Gr.-Nr. 003 006 015 030 050 100

M6011... Stückpreis E 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00

Messbereich g/cN 15-150 25-250 50-500 100-1000 200-2000
Skalenteilungswert g/cN 5 5 10 20 50

Gr.-Nr. 150 250 500 910 920

M6011... Stückpreis E 174,00 174,00 323,00 323,00 355,00

*Messbereich 0,3-3 und 0,6-6g ohne Schleppzeiger
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Zylindrische Federwaagen
Kompakte Form, oben mit Aufhänge- bzw. Haltering, unten mit Haken. Nicht für dynamische Belas-
tungen geeignet.
•Aluminium-Gehäuse, blau eloxiert
•Innenrohr aus Messing, mit Aluminium-Skala
•Fehlergrenze ≤ 1 % vom Endwert
•Überlastsicherung bis ca. 10 % über Endwert

Messbereich kg 0-0,2 0-1 0-2,5 0-5 0-10 0-20
Skalenteilungswert kg 0,002 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2
Gehäuse-Ø mm 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
Gesamte Länge* mm 363 363 363 363 363 376

Gr.-Nr. 002 010 025 050 100 200

M6025... Stückpreis E 80,30 80,30 80,30 80,30 69,30 87,40

* Länge einschießlich Ring und Haken

Zylindrische Dynamometer
•Stahl-Ausführung, schwarz gelasterte Skala
•dynamische Belastung vermeiden
•Fehlergrenze +/- 1 % vom Endwert

Messbereich bis N 2 5 10 25 50
Skalenteilungswert N 0,02 0,05 0,10 0,25 0,50
Hülsen-Ø mm 14 14 14,5 14,5 14,5
Ganze Länge mm 250 250 250 250 250

Gr.-Nr. 002 005 010 025 050

M6030... Stückpreis E 98,20 93,40 93,40 93,40 93,40

Messbereich bis N 100 200 300 600 1000
Skalenteilungswert N 2 4 5 10 20
Hülsen-Ø mm 14,5 18 21 28 28
Ganze Länge mm 255 255 290 342 368

Gr.-Nr. 100 200 300 600 910

M6030... Stückpreis E 99,40 128,50 165,00 241,00 283,00

Digitale Handwaage Typ CH
•praktische Hängewaage mit hoher Genauigkeit
•AUTO-OFF Funktion nach 5 min. zur Batterieschonung
•Data-Hold-Funktion (Gewichtsanzeige kann für 5 Sek. "eingefroren" werden)
•Gehäuse B x T x H 90 x 30 x 175 mm (mit Haken 270 mm), Gewicht ca. 250 g
•herausziehbares Maßband, Länge 1 m
Lieferung: mit 9 V-Batterie.

Wägebereich kg 0-15 0-50
Ziffernschrittwert g 20 50

Gr.-Nr. 015 050

M6050... Stückpreis E 71,70 78,30

Taschenwaage Typ CM
•die kleine für jede Tasche
•mit Taschenrechner
•Justierprogramm garantiert hohe Genauigkeit
•AUTO-OFF Funktion
Lieferung: mit 2 Typ AAA 1,5 V-Batterien, Prüfgewicht bei Modell CM 60-2 N 

Typ CM 60-2 N 150-1 N 320-1 N 1 K1 N
Ziffernschrittwert d g 0,01 0,1 0,1 1
Wägebereich max. g 0-60 0-150 0-320 0-1000
Wägeplatte mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70
Gesamtwaage B x T x H mm 85 x 130 x 25 85 x 130 x 25 85 x 130 x 25 85 x 130 x 25
Nettogewicht ca. g 180 180 180 180

Gr.-Nr. 060 150 320 910

M6055... Stückpreis E 89,30 58,20 62,10 58,20

. 
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Kompaktwaagen Typ PCB und FCB
•robustes ABS-Gehäuse mit rostfreier Wägeplatte
•AUTO-OFF Funktion nach 3 min.
•Gewicht Typ 440 = 1 kg, Typ FCB = 2,5 kg
•Abmessung (B x T x H) Typ 440 165 x 230 x 80 mm, Typ FCB 240 x 310 x 110
•Batteriebetrieb möglich (1x Typ E-Block, 9 V)
•Option: Akku-Betrieb
Lieferung: mit Netzadapter

Typ PCB 1000-1 PCB 3500-2 PCB 6000-1 PCB 10000-1 FCB 12 K1 N FCB 24 K2 N
Wägebereich max. g 0-1000 0-3500 0-6000 0-10000 0-12000 0-24000
Ziffernschrittwert g 0,1 0,01 0,1 0,1 1 2
Wiederholpräzision g 0,1 0,01 0,1 0,1 1 2
Linearitätsabweichung g 0,2 0,03 0,3 0,3 3 6
Mindeststückgewicht 
bei Stückzählung

g 0,2 0,02 0,2 0,2 2 4

Wägeplatte, Edelstahl mm 130 x 130 130 x 130 150 x 170 150 x 170 252 x 228 252 x 228
Gr.-Nr. 021 031 041 045 912 924

M6060... St.Pr. E 201,00 349,00 252,00 265,00 194,00 194,00

Kraftmessdosen 
•aus VA-Stahl
•zwei Befestigungsgewinde M6 im Gehäuseboden
•flache Bauweise
•mit Schleppzeiger
•Fehlergrenze ± 2 %
•Manometer-Ø 63 mm 
Lieferung: mit Etui und Werkskalibrierschein

Messbereich kN 0–0,25 0–0,6 0–1 0–1,6 0–2,5 0–6
Skalenteilungswert kN 0,005 0,01 0,01 0,05 0,05 0,1
Ø mm 75
Höhe mm 30

Gr.-Nr. 002 006 010 016 025 060

M6120... Stückpreis E 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 

Messbereich kN 0–10 0–16 0–25 0–60 0–100
Skalenteilungswert kN 0,2 0,5 0,5 1 2
Ø mm 75 90
Höhe mm 30 32

Gr.-Nr. 100 160 250 600 910

M6120... Stückpreis E 517,00 517,00 517,00 575,00 575,00 

Schlaghärteprüfer System  POLDI
Anwendung: Zur indirekten Ermittlung der Brinellhärte an Stahl, Bronze, Aluminium, Kupfer, Messing, 
Grau- und Hartguss, an Bauteilen ab einem Gewicht von ca. 5 kg.
Lieferung: im Etui, mit Vergleichsstab Festigkeit 686,7 N/mm2 = 70 Kp/mm2  , Messlupe 8-fache Ver-
größerung, 1 Satz Tabellen.

M6210...
Bezeichnung Gr.-Nr. Satzpreis E Stückpreis E

Schlaghärteprüfer System POLDI 001 366,00 –
Ersatz-Vergleichsstab Festigkeit 686,7 N/mm2 101 – 45,20
Vergleichsstab Festigkeit 706,3 N/mm2 201 – 45,20
Ersatz-Sammeltabelle  für Stahl, Gusseisen, Kupfer, Alu-Legie-
rungen, Messing gewalzt, Messing gegossen, Bronze, Guss 102 – 30,30

Ersatz-Kugelhalter komplett 103 – 99,30

Fallhärteprüfer F1
Anwendung: Mobile Härteprüfung an größeren Werkstücken (ab ca. 1 kg Masse). Der Fallhammer 
wird senkrecht auf die zu prüfende Oberfläche fallen gelassen und prallt zurück. Am höchsten Rück-
prallpunkt wird der Hammer durch eine Fangvorrichtung festgehalten. Anhand einer angebrachten 
Skala wird der Rückprallwert ermittelt und mittels Tabelle in HB/HV/HRC und Zugfestigkeit umge-
wertet.

Gr.-Nr. 001

M6215... Stückpreis E 650,00
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Horchgerät - Stethoskop
zur Feststellung und Lokalisierung von mechanischen Schäden. Durch die beweglichen
Schallleitungen können selbst schwer zugängliche Stellen erreicht werden.
Tastspitze 180 mm aus Stahl.

Länge mm 1080
Gr.-Nr. 108

M6250... Stückpreis E 76,10

Temperatur-Messgerät
mit Universalfühler zum Messen von Temperaturen von Oberflächen, Luft und reinen Flüssigkeiten.
Lieferung: Anzeigegerät mit Universalfühler und Batterie (9V-Block).

Messbereich °C –100 bis +600 °C
Ziffernschrittwert K 0,1
Fehlergrenze ±0,1 % v. MW ± 3 Digit
Abmessungen mm 150 x 60 x 26

Gr.-Nr. 002

M6310... Stückpreis E 214,00

Infrarot-Temperaturmessgerät
mit Infrarotmessgeräten messen Sie die Oberflächentemperatur. Der besondere Vorteil ist die kurze 
Ansprechzeit ohne das Messobjekt zu berühren. Dieses handliche Messgerät ist der preisgünstige Ein-
stieg um Temperaturen mit einer Fehlergrenze von ± 2 % bzw. ± 2 °C (der größere Wert gilt) zu 
messen. Ideal zur Messung von rotierenden, spannungsführenden oder frisch lackierten Teilen.
Funktionen:
HOLD / Max. / Min. / Differenz
Grenzwertalarm HI / LO
Einstellbarer Emissionsgrad 0,10 bis 1,00
Einheit: °C/°F umschaltbar
Punktlaser (Klasse II) als Visierhilfe
Display mit Hintergrundbeleuchtung
Lieferung: mit Batterie im Etui.

Messbereich – 33 °C bis +500 °C
optische Auflösung 11:1
Ziffernschrittwert 0,1 °C (1 °C ab +200 °C)
Batterie 2 x 1,5 V Mignon Typ AA

Gr.-Nr. 002

M6330... Stückpreis E 98,60

Infrarot-Temperaturmessgerät
mit Infrarotmessgeräten messen Sie die Oberflächentemperatur. Der besondere Vorteil ist die kurze 
Ansprechzeit ohne das Messobjekt zu berühren. Dieses handliche Messgerät ist der preisgünstige Ein-
stieg um Temperaturen mit einer Fehlergrenze von ± 2 % bzw. ± 2 °C (der größere Wert gilt) zu 
messen. Ideal zur Messung von rotierenden, spannungsführenden oder frisch lackierten Teilen.
Funktionen:
HOLD / Max. / Min. / Differenz/zus. mit AVG (Mittelwert aus Serienmessung) und Lock (Dauermes-
sung)
Grenzwertalarm HI / LO
Einstellbarer Emissionsgrad 0,10 bis 1,00
Einheit: °C/°F umschaltbar
mit 2 Laserstrahlen zur Markierung der Messfeldgröße
Display mit Hintergrundbeleuchtung
Lieferung: mit Batterie im Etui.

Messbereich -50 °C bis + 1000 °C
optische Auflösung 50:1
Ziffernschrittwert 0,1 °C (1 °C ab +200 °C)
Batterie 1 x 9 V Block, Typ 6 LR 61

Gr.-Nr. 100

M6332... Stückpreis E 216,00 
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Automobil-Spannungsprüfer Car Check
Automobil-Spannungsprüfer mit Kabeltest.
Wegen seines geringen Stromverbrauchs von 1,5 mA eignet sich der Car Check besonders zur Fehler-
suche an elektronischen Bauteilen.
Hier würden herkömmliche Prüflampen oftmals zu Schädigungen führen.
Deshalb ist der Car Check mit der Stechnadel mit Schiebemechanismus ausgerüstet, was ein Abiso-
lieren zum Prüfen unnötig macht.
Kabellänge 130 cm.

Modell Car Check
Abmessung (LxBxH) in mm 137 x 21 x 18
Nennspannungsbereich AC/DC V 3-48
Polarität± ja 
Gewicht g 57

Gr.-Nr. 001

M6413... Stückpreis E 15,90

Zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 Master Check 3.2
Mit LED-Skale für Gleich- und Wechselspannung. Spannungen ab 50 V AC bzw. 120 V DC können auch 
ohne eingelegte Batterie geprüft werden.
Polaritätsanzeige, Durchgangsprüfung, Einhandbedienung, automatische Batterieüberwachung.
Lieferung: mit 2 Batterien 1,5 V Typ AAA (Micro)

Modell Master Check 3.2
Abmessung (LxBxH) in mm 230 x 55 x 34
Nennspannungsbereich AC/DC V 6-400
Spannungsanzeige LED
Eingangswiderstand kΩ ≥300
Spitzenspannungsfestigkeit kV 4
Eingangsstrom Is<2,5 mA bei 400 V
Durchgangsprüfung kΩ <500
Frequenzbereich Hz 0-100; Anzeige von AC bei f> 2Hz
Temperaturbereich -10°C bis +55°C

Gr.-Nr. 032

M6413... Stückpreis E 55,40 

Zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 Combi Check 1.3
Stufenspannungsprüfer zur Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen von 6-690 Volt.
Bei der Durchgangsprüfung werden Leitungswiderstände < 500 kΩ auch akustisch angezeigt.
Phasenprüfung und Prüfspitzenbeleuchtung. Übrige Funktionen wie beim Master Check 3.2.
Lieferung: mit 2 Batterien 1,5 V Typ AAA (Micro)

Modell Combi Check 1.3
Abmessung (LxBxH) in mm 230 x 55 x 34
Nennspannungsbereich AC/DC V 6-690
Spannungsanzeige LED und akustisches Signal
Eingangswiderstand kΩ ≥300
Spitzenspannungsfestigkeit kV 6
Eingangsstrom Is<2,5 mA bei 690 V
Durchgangsprüfung kΩ <500 (akustisches Signal) 
Einpolige Phasenprüfung Anzeige bei SPannung >90 V AC (akustisches Signal)
Frequenzbereich Hz 0-100; Anzeige von AC bei >2 Hz
Temperaturbereich -10°C bis +55°C

Gr.-Nr. 130

M6413... Stückpreis E 72,50 
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Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST
Optische Anzeige über zwei kontrastreiche LEDs und akustisch über lautstarken Summer, mit Taschen-
lampenfunktion.
•Niederohmige Messwiderstände werden von 0-900 Ω und hochohmige von 0-90 kΩ angezeigt.
•Die Polarität lässt sich an Halbleiter-Bauelementen, wie Dioden, Transistoren usw. ermitteln.
•Das Gerät ist gegen Fremdspannung bis 400 V Wechselstrom geschützt.
•Das Gehäuse ist schlag- und bruchfest und entspricht der Schutzart IP 30.
•VDE/GS geprüft und zugelassen.
Lieferumfang: ohne Batterien – notwendig sind 3x 1,5 V Typ AA (Mignon)

Gr.-Nr. 001

M6415... Stückpreis E 31,40

Prüfsummer TESTOFON
zur Prüfung von elektrischen Geräten und Anlagen, Fernsprechgeräten und Fernmeldeanlagen, Mess- 
und Regelanlagen sowie elektronischen Stromkreisen. Das Gerät ist "niederohmig" und dennoch 
"spannungsfest", es hat keine Durchbrennsicherung.
Die widerstandsproportionale Tonskale ermöglicht die Unterscheidung eines Widerstands von 10 Ω 
gegenüber dem Durchgang.
Lieferung: mit 3 Batterien 1,5 V Typ AA (Mignon)

Durchgangsprüfbereich MOhm 0-1,5
Prüfspannung max. V 4,2
Prüfstrom max. mA 2
Tonumfang Hz-kHz 40-1
Spannungsfest bis V AC/DC 420

Gr.-Nr. 015

M6416... Stückpreis E 83,20

Spannungsprüfer PROFIPOL
für Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritäts- und Phasenanzeige.
Besonders interessant ist bei diesem Gerät die Kleinspannungsanzeige ab 6 V.
Anzeige von 6-400 V über LEDs, Vollisolierschutzgehäuse. Staub- und wasserdicht (IP 65), somit auch 
für den Außenbereich zugelassen.

Bezeichnung M6420...
Gr.-Nr. Stückpreis E

PROFIPOL 001 40,60
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20

Spannungsprüfer DUSPOL analog plus
für Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritäts- und Phasenanzeige.
Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen bis 690 V AC/ 750 V DC: LED/Tauchspule, Anzeige-
stufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 500, 690 V, Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprü-
fung: LED, Zuschaltung der Tauchspul-Pegelanzeige über Drucktaster: IS ≤ 250 mA, Schutzart: IP 64 
(staubdicht/spritzwassergeschützt), geprüft und approbiert nach: IEC 61243-3, VDE 0682 Teil 401.

Bezeichnung M6420...
Gr.-Nr. Stückpreis E

DUSPOL analog plus 002 62,70
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20
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Spannungsprüfer DUSPOL digital LC
für Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritäts- und Phasenanzeige, schlag- und bruchfestes 
Gehäuse.
Beleuchtete 3-stellige LCD-Anzeige und 8er LCD-Anzeige für Gleich- und Wechselspannungen, stufen-
lose Spannungsanzeige: 6 - 690 V AC/ 750 V DC, zusätzlicher Vibrationsalarm zur Spannungserken-
nung, Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprüfung: LED, Lastzuschaltung über Druck-
taster: IS ≤ 200 mA, mit punktgenauer Ausleuchtung dunkler Prüfstellen, Schutzart IP 64 (staubdicht/
spritzwassergeschützt), geprüft und approbiert nach: IEC 61243-3, VDE 0682 Teil 401, inkl. 2 Batterien 
1,5 V Typ AAA (Micro).

Bezeichnung M6420...
Gr.-Nr. Stückpreis E

DUSPOL digital LC 004 114,80
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20

Spannungsprüfer DUSPOL expert
für Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritäts- und Phasenanzeige, schlag- und bruchfestes 
Gehäuse.
Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen bis 690 V AC/ 750 V DC: (LED), Anzeigestufen: 12, 24, 
50, 120, 230, 400, 690 V, zusätzlicher Vibrationsalarm zur Spannungserkennung, Durchgangsprüfung 
0 - 108 kW: Summer und  LED Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprüfung: LED, Last-
zuschalter über Drucktaster: IS ≤ 200 mA, mit Messstellenbeleuchtung, Schutzart: IP 64 (staubdicht/ 
spritzwassergeschützt), geprüft und zugelassen nach: IEC 6 1243-3, VDE 0682 Teil 401, inkl. 2 x 1,5V 
Micro Batterien (LR03/ AAA).

Bezeichnung M6420...
Gr.-Nr. Stückpreis E

DUSPOL expert 006 74,40
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20

Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST control
zur Prüfung der Drehfeldrichtung in Drehstromnetzen.
U Anzeige von "Rechts-" und "Linksdrehfeld"
U Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3: LED
U Spannungsbereich: 400 V -690 V (50Hz - 60 Hz)
U leuchtstarke LED-Taschenlampenfunktion
U Messkategorie: CAT lll 400 V, IEC 6 10 10
U Inkl. 3 St. Prüfspitzen und Abgreifklemme
U IEC 6 1557 Teil 1+7, VDE 0413 Teil 1+7

Gr.-Nr. 001

M6425... Stückpreis E 78,20

Vielfach-Messgerät CM 1-1
Fachgerechte Einsätze können auch in beengten Räumen problemlos durchgeführt werden.
31/2-stellige LCD-Anzeige
mit Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangsprüfung, Messwertspeicher (HOLD). Lieferung inklu-
sive Batterie, Messleitungen und Tasche.
Handliches Messgerät mit Maximalwertspeicher (MAX).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit ± 1,0 %
Wechselstrom 0,01 A - 400 A
Zangenöffnung, max. 30 mm
Messkategorie 600 V CAT III
Abmessungen L x B x H mm 180 x 70 x 42

Gr.-Nr. 001

M6440... Stückpreis E 79,30
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Vielfach-Messgerät CM 1-2
Fachgerechte Einsätze können auch in beengten Räumen problemlos durchgeführt werden.
31/2-stellige LCD-Anzeige
mit Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangsprüfung, Messwertspeicher (HOLD). Lieferung inklu-
sive Batterie, Messleitungen und Tasche.
Handliches Messgerät mit Maximalwertspeicher (MAX).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit ± 1,0 %
Gleichspannung 0,1 V - 600 V
Wechselspannung 0,1 V - 600 V
Wechselstrom 0,1 A - 400 A
Widerstand 0,1 Ω - 20 MΩ
Zangenöffnung, max. 30 mm
Messkategorie 600 V CAT III
Abmessungen L x B x H mm 190 x 70 x 38

Gr.-Nr. 002

M6440... Stückpreis E 105,70

Vielfach-Messgerät CM 1-3
31/2-stellige LCD-Anzeige mit Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangsprüfung, Messwertspei-
cher (HOLD). Lieferung inklusive Batterie, Messleitungen und Tasche.
Handliches Messgerät mit gabelförmigem Stromzangenkopf. VoltSensor-Funktion: Sensor zur berüh-
rungslosen Erkennung der Phasenspannung  (optisch/akustisch), lokalisiert Unterbrechungen z.B. in 
offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln.

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit ± 1,0 %
Gleichspannung 0,1 V - 1000 V
Wechselspannung 0,1 V - 750 V
Wechselstrom 0,1 A - 200 A
Widerstand 0,1 Ω - 20 MΩ
Zangenöffnung, max. 16 mm
Messkategorie 600 V CAT IV/1000 V CAT II
Abmessungen L x B x H mm 190 x 60 x 40

Gr.-Nr. 003

M6440... Stückpreis E 142,50

Hochleistungs-Messgeräte CM 2
4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer Bereichswahl, Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangs-
prüfung, Messwertspeicher, Minimal-/Maximalwerterfassung, REL-Funktion.
Lieferung: inkl. Messleitungen, Batterie, Tasche
Dieses Digital-Stromzangen-Multimeter vereint die Vorteile eines Digital-Multimeters mit einer Strom-
zange. 

Anzeigeumfang 4000
Fehlergrenze ± 0,5 %
Gleichspannung 0,1 mV - 600 V
Wechselspannung 0,1 mV - 600 V
Gleichstrom 10 mA - 300 A
Wechselstrom 10 mA - 300 A
Widerstand 0,1 Ω - 40 MΩ
Zangenöffnung, max. 25 mm
Messverfahren RMS
Messkategorie 300 V CAT III/600 V CAT II
Abmessungen L x B x H mm 192 x 66 x 27

Gr.-Nr. 002

M6445... Stückpreis E 227,00
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Hochleistungs-Messgeräte CM 5-1
4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer Bereichswahl, Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangs-
prüfung, Messwertspeicher, Minimal-/Maximalwerterfassung, REL-Funktion.
Lieferung: inkl. Messleitungen, Batterie, Tasche
Digital-Stromzangen-Multimeter mit AUTOTEST-Funktion für automatische Anwahl der korrekten Mess-
funktion von TRUE RMS Spannung/ Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode, dies bedeutet 
eine sichere und einfache Bedienung. Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde, Span-
nungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv einge-
streuten Spannungen, präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, hohe Messkategorie 
600 V CAT IV/1000 V CAT II, Durchgangs-/Diodenprüfung, HOLD-, ZERO-Funktion
Anzeigeumfang 9999
Fehlergrenze ± 0,9 %
Gleichspannung 1,3 V - 750 V
Wechselspannung 0,7 V - 1000 V
Gleichstrom 0,9 A - 600 A
Wechselstrom 0,9 A - 600 A
Widerstand 0,1 Ω - 10 KΩ
Zangenöffnung, max. 35 mm
Messverfahren  TRUE RMS
Abmessungen L x B x H mm 215 x 85 x 51

Gr.-Nr. 005

M6445... Stückpreis E 328,00

Hochleistungs-Messgeräte CM 8
4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer Bereichswahl, Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangs-
prüfung, Messwertspeicher, Minimal-/Maximalwerterfassung, PEAK-Funktion.
Lieferung: inkl. Messleitungen, Batterie, Tasche und Drahttemperaturfühler mit Adapter
Leistungs-Stromzangen-Multimeter mit beleuchteter Anzeige. Weitere Funktionen sind Leitungsfaktor-
messungen (cos phi) (-1,00 - 0,00 - 1,00), Diodenprüfung, Einschaltstrommessung, harmonische Ver-
zerrung (% THD), Drehfeldrichtungsanzeige.

Anzeigeumfang 6000 
Fehlergrenze ± 0,7 %
Gleichspannung 0,01 mV - 1000 V
Wechselspannung 0,01 mV - 1000 V
Gleichstrom 0,1 A - 600 A
Wechselstrom 0,1 A - 600 A
Wirkleistung 1 W - 600 kW
Widerstand 0,1 Ω - 20 MΩ
Frequenz 0,1 Hz - 4 KHz
Temperatur -50° C - +1000° C
Zangenöffnung, max. 40 mm
Messverfahren TRUE RMS
Messkategorie 600 V CAT III/1000 V CAT II
Abmessungen L x B x H mm 235 x 85 x 51

Gr.-Nr. 008

M6445... Stückpreis E 387,00

Vielfach-Messgerät (Digital-Multimeter) MM1-1
Wichtige Kriterien sind Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Bedienbarkeit, 31/2-stellige LCD-
Anzeige (2000 Punkte) mit Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Messkategorie: CAT III 600 
V/CAT II 1000 V. Durchgangs-/Diodenprüfung.
Preiswertes Messgerät mit Messwertspeicher (HOLD).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit ± 0,5 %
DC V 100 μV - 1000 V
AC V 100 μV - 750 V
Widerstand 0,1 Ω - 20 MΩ
Abmessungen L x B x H mm 156 x 74 x 44

Gr.-Nr. 001

M6450... Stückpreis E 85,20
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Vielfach-Messgerät (Digital-Multimeter) MM1-2
Wichtige Kriterien sind Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Bedienbarkeit, 31/2-stellige LCD-
Anzeige (2000 Punkte) mit Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Messkategorie: CAT III 600 
V/CAT II 1000 V. Durchgangs-/Diodenprüfung.
Erweitertes Messgerät mit Messwertspeicher (HOLD), Maximal-/Minimalwertspeicher (MAX/MIN).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit ± 0,5 %
DC V 100 μV - 1000 V
AC V 100 μV - 750 V
DC A 1 mA - 10 A
AC A 1 mA - 10 A
Widerstand 0,1 Ω - 20 MΩ
Frequenz 1 Hz - 20 MHz
Kapazität 1 pF - 2 mF
Abmessungen L x B x H mm 156 x 74 x 44

Gr.-Nr. 002

M6455... Stückpreis E 106,90

Vielfach-Messgerät (Digital-Multimeter) MM1-3
Wichtige Kriterien sind Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Bedienbarkeit, 31/2-stellige LCD-
Anzeige (2000 Punkte) mit Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Messkategorie: CAT III 600 
V/CAT II 1000 V. Durchgangs-/Diodenprüfung.
Leistungsstarkes Messgerät mit Messwertspeicher (HOLD), Maximal-/Minimalwertspeicher (MAX/
MIN).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit ± 0,5 %
DC V 100 μV - 1000 V
AC V 100 μV - 750 V
DC A 1 mA - 10 A
AC A 1 mA - 10 A
Widerstand 0,1 Ω - 20 MΩ
Frequenz 1 Hz - 20 MHz
Kapazität 1 pF - 2 mF
Temperatur -20° C - 800° C
Abmessungen L x B x H mm 156 x 74 x 44

Gr.-Nr. 003

M6460... Stückpreis E 128,40

Hochleistungs-Vielfach-Messgerät (Digital-Multimeter) MM4
Digital-Multimeter mit Stromzangenaufsatz, Messwertspeicher (HOLD), max. Zangenöffnung 30 mm, 
inkl. Messspitzen, Abgreifklemme.
 4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer/manueller Bereichswahl, Polaritäts- und Batterieunter-
spannungsanzeige. Durchgangs-/Diodenprüfung.

Anzeigeumfang 4200 mit Bargraph
Grundgenauigkeit ± 0,5 %
Gleichspannung 1 mV - 600 V
Wechselspannung 1 mV - 600 V
Wechselstrom 0,1 A - 300 A
Widerstand 0,1 Ω - 42 MΩ
Frequenz 1 Hz - 30 MHz
Messverfahren RMS
Messkategorie 300 V CAT III/600 V CAT II
Abmessungen L x B x H mm 225 x 77 x 35

Gr.-Nr. 004

M6465... Stückpreis E 174,00
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Hochleistungs-Vielfach-Messgerät (Digital-Multimeter) MM7-1
Hochleistungsstarkes Messgerät mit AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung 
und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Span-
nungen, präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, integrierter Voltsensor signalisiert 
berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/ akustisch), der höchsten 
Messkategorie CAT IV, REL-, PEAK-, HOLD-, MIN/MAX-Funktionen, beleuchtete Anzeige. Inkl. Schutz-
rahmen, Tasche, Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter, Magnetaufhänger.
4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer/manueller Bereichswahl, Polaritäts- und Batterieunterspan-
nungsanzeige. Durchgangs-/Diodenprüfung.

Anzeigeumfang 6000 mit Bargraph
Grundgenauigkeit ± 0,08 %
Gleichspannung 0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung 0,01 mV - 1000 V
Gleichstrom 10 μA - 10 A
Wechselstrom 10 μA - 10 A
Widerstand 0,1 Ω - 40 MΩ
Frequenz 0,1 Hz - 100 kHz
Kapazität 1 nF - 10 mF
Temperatur -40° C - 400° C
Messverfahren TRUE RMS
Messkategorie 600V CAT IV/1000 V CAT III
Abmessungen L x B x H mm 188 x 94 x 40

Gr.-Nr. 007

M6466... Stückpreis E 269,00

Hochleistungs-Vielfach-Messgerät (Digital-Multimeter) MM10
Hochleistungsstarkes Messgerät der höchsten Messkategorie CAT IV, Mess-, Minimal-/Maximalwert-
speicher (MIN/MAX), beleuchteter Anzeige.
Dieses Messgerät ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sie sind zugelassen nach den 
hohen Anforderungen der Norm IE/EN 61010-1. 4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer/manueller 
Bereichswahl, Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Durchgangs-/Diodenprüfung.

Anzeigeumfang 6000
Grundgenauigkeit ± 0,5 %
Gleichspannung 0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung 0,1 mV - 750 V
Gleichstrom 0,1 μA - 10 A
Wechselstrom 1 mA - 10 A
Widerstand 0,1 Ω - 60 MΩ
Frequenz 1 Hz - 60 MHz
Kapazität 1 pF - 6 mF
Schnittstelle RS 232, optisch
Software PC-Win MM 10
Messverfahren TRUE RMS
Messkategorie 600 V CAT IV/1000 V CAT III
Abmessungen L x B x H mm 164 x 82 x 44

Gr.-Nr. 010

M6467... Stückpreis E 236,00
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