M6 = Waagen - Temperaturmessgerate - Spannungspriifer

WERKZEUGAKTUELL

ATORN" Federwaagen mit Kugelfiihler

*Messung in beide Richtungen mdglich

« Ziffernblatt mit Anzeige in Centinewton (cN) oder Newton (N)
* Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)

* Schleppzeiger

*Federwaage 10-100 N mit verkirztem Fihlhebel

Lieferung: in Etui

Messbereich cN 3-30 5-50 10-100 25-250
Skalenteilungswert cN 1 1 2 5
Lange Fiihlhebel* mm 29 29 29 29
Gr-Nr. 003 005 010 025
M6008... Stiickpreis €| 160,00 160,00 160,00 160,00
Messbereich Nl 0,5-5 1-10 3-30 5-50 10-100
Skalenteilungswert N 0,1 0,2 0,5 1 2
Lange Fiihlhebel* mm 48 48 48 48 8
Gr-Nr., 050 100 300 500 910
M6008... Stiickpreis €| 270,00 270,00 299,00 | 302,00 | 342,00
*Von Gehduseoberkante bis Mitte Kugelfiihler.
Federwaagen CORREX mit Kugelfiihler
e prézise Messung kleiner mechanischer Krafte
* Messung beidseitig mdglich
* kombiniertes Zifferblatt in Centinewton und Gramm
* Zifferblatt-@
bis 250 g/cN: @ 37 mm, Gewicht 115 g
ab 500 g/cN: @ 65 mm, Gewicht 260 g
* Fehlergrenze + 0,01 x (Endwert + Messwert)
Lieferung: im Etui.
Typische Anwendungsbeispiele: Priifen und Einstellen von
* Bedienungselemente mit einstellbarem Reibungsmoment
 Kontaktkraft im Elektroapparate- und Schalterbau
* Regel- und Steuerelemente in Motorfahrzeugen
Messbereich g/cN| 0,6-6* 3-30 5-50 10-100 15-150
Skalenteilungswert g/cN 0,2 1 1 2 5
Gr.-Nr. 006 030 050 100 150
M6010... Stickpreis €| 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00
Messbereich g/cN| 25-250 50-500 100-1000 | 200-2000
Skalenteilungswert g/cN 5 10 20 50
Gr-Nr.| 250 500 910 920
M6010...  Stickpreis €| 174,00 | 323,00 | 323,00 | 355,00
*ohne Schleppzeiger
Federwaagen CORREX mit Flachfiihler
e prézise Messung kleiner mechanischer Kréfte
* Messung beidseitig moglich
* kombiniertes Zifferblatt in Centinewton und Gramm
« Zifferblatt-@
bis 250 g/cN: @ 37 mm, Gewicht 115 g
ab 500 g/cN: @ 65 mm, Gewicht 260 g
* Fehlergrenze = 0,01 x (Endwert + Messwert)
Lieferung: im Etui.
Typische Anwendungsbeispiele: Priifen und Einstellen von
* Bedienungselemente mit einstellbarem Reibungsmoment
* Kontaktkraft im Elektroapparate- und Schalterbau
* Regel- und Steuerelemente in Motorfahrzeugen
Messbereich g/cN| 0,3-3* 0,6-6* 2-15 3-30 5-50 10-100
Skalenteilungswert g/cN 0,1 0,2 0,5 1 1 2
Gr-Nr. 003 006 015 030 050 100
M6011... Stickpreis €| 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00
Messbereich g/cN| 15-150 25-250 50-500 | 100-1000|200-2000
Skalenteilungswert g/cN 5 5 10 20 50
Gr-Nr.| 150 250 500 910 920
M6011... Stickpreis €| 174,00 | 174,00 | 323,00 | 323,00 | 355,00

*Messbereich 0,3-3 und 0,6-6g ohne Schleppzeiger
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ORION Zylindrische Federwaagen

Kompakte Form, oben mit Aufhdnge- bzw. Haltering, unten mit Haken. Nicht fiir dynamische Belas-

tungen geeignet.

¢ Aluminium-Gehause, blau eloxiert

¢ Innenrohr aus Messing, mit Aluminium-Skala
* Fehlergrenze < 1 % vom Endwert
*Uberlastsicherung bis ca. 10 % liber Endwert

Messbereich
Skalenteilungswert
Gehéuse-@
Gesamte Lange*

kg 00,2 0-1 0-2,5 0-5 0-10 0-20
kgl 0,002 | 0,01 0,025 | 0,05 0,1 0,2
mm| 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
mm| 363 363 363 363 363 376

M6025... Stickpreis

Gr-Nr.| 002 010 025 050 100 200
€| 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 69,30 | 87,40

* Lénge einschieBlich Ring und Haken

Zylindrische Dynamometer

* Stahl-Ausfiihrung, schwarz gelasterte Skala
*dynamische Belastung vermeiden
e Fehlergrenze +/- 1 % vom Endwert

<2

Messbereich bis N 2 5 10 25 50
Skalenteilungswert N 0,02 0,05 0,10 0,25 0,50
Hilsen-0 mm 14 14 14,5 14,5 14,5
Ganze Lange mm 250 250 250 250 250
Gr.-Nr. 002 005 010 025 050
M6030... Stiickpreis € 98,20 93,40 93,40 93,40 93,40
Messbereich bis N 100 200 300 600 1000 :
Skalenteilungswert N 2 4 5 10 20 [E
Hilsen-0 mm 14,5 18 21 28 28 Yy
Ganze Lange mm 255 255 290 342 368
Gr.-Nr. 100 200 300 600 910
M6030... Stiickpreis € 99,40 128,50 165,00 241,00 283,00
Digitale Handwaage Typ CH P
-

e praktische Hangewaage mit hoher Genauigkeit

* AUTO-OFF Funktion nach 5 min. zur Batterieschonung
* Data-Hold-Funktion (Gewichtsanzeige kann fiir 5 Sek. "eingefroren" werden)

*Gehduse B x T x H 90 x 30 x 175 mm (mit Haken 270 mm), Gewicht ca. 250 g
* herausziehbares MaBband, Lange 1 m

Lieferung: mit 9 V-Batterie.

Wagebereich kg 0-15 0-50

Ziffernschrittwert g 20 50
Gr.-Nr. 015 050

M6050... Stiickpreis €| 71,70 78,30

Taschenwaage Typ CM

e die kleine fiir jede Tasche
*mit Taschenrechner

* Justierprogramm garantiert hohe Genauigkeit

¢ AUTO-OFF Funktion

Lieferung: mit 2 Typ AAA 1,5 V-Batterien, Priifgewicht bei Modell CM 60-2 N

Typ CM 60-2 N 150-1 N 320-1N 1K1N
Ziffernschrittwert d g 0,01 0,1 0,1 1
Wégebereich max. g 0-60 0-150 0-320 0-1000
Wageplatte mm 80x 70 80x 70 80x70 80x 70
Gesamtwaage Bx T x H mm| 85x130x25 | 85x130x25 | 85x130x25 | 85x 130x 25
Nettogewicht ca.g 180 180 180 180
Gr.-Nr. 060 150 320 910
M6055... Stiickpreis € 89,30 58,20 62,10 58,20
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Kompaktwaagen Typ PCB und FCB

*robustes ABS-Geh&duse mit rostfreier Wageplatte

* AUTO-OFF Funktion nach 3 min.

*Gewicht Typ 440 = 1 kg, Typ FCB = 2,5 kg

* Abmessung (B x T x H) Typ 440 165 x 230 x 80 mm, Typ FCB 240 x 310 x 110
* Batteriebetrieb mdglich (1x Typ E-Block, 9 V)

* Option: Akku-Betrieb

Lieferung: mit Netzadapter

Typ PCB 1000-1|PCB 3500-2|PCB 6000-1|PCB 10000-1|FCB 12 K1 N|FCB 24 K2 N
Wagebereich max. g| 0-1000 0-3500 0-6000 0-10000 0-12000 0-24000
Ziffernschrittwert g 0,1 0,01 0,1 0,1 1 2
Wiederholprazision g 0,1 0,01 0,1 0,1 1 2
Linearitdtsabweichung g 0,2 0,03 0,3 0,3 3 6
Mindeststiickgewicht g 0,2 0,02 0,2 0,2 2 4

bei Stiickzéhlung
Waégeplatte, Edelstahl mm| 130x 130 | 130x 130 | 150 x 170 150 x 170 252 x228 | 252x228

Gr-Nr| 021 031 041 045 912 924
M6060... StP. € 201,00 | 349,00 | 252,00 | 265,00 194,00 | 194,00

TORN" Kraftmessdosen

e aus VA-Stahl

* zwei Befestigungsgewinde M6 im Geh&useboden
*flache Bauweise

*mit Schleppzeiger

*Fehlergrenze = 2 %

*Manometer-@ 63 mm

Lieferung: mit Etui und Werkskalibrierschein

Messbereich kN| 0-0,25 0-0,6 0-1 0-1,6 0-2,5 0-6
Skalenteilungswert kN[ 0,005 0,01 0,01 0,05 0,05 0,1
4] mm 75
Hohe mm 30

Gr-Nr.| 002 006 010 016 025 060
M6120... Stilickpreis €| 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00
Messbereich kN[ 0-10 0-16 0-25 0-60 0-100
Skalenteilungswert kN 0,2 0,5 0,5 1 2
4] mm 75 90
Hohe mm 30 32

Gr.-Nr. 100 160 250 600 910
M6120... Stiickpreis €| 517,00 517,00 517,00 | 575,00 | 575,00

Schlaghartepriifer System POLDI
Anwendung: Zur indirekten Ermittlung der Brinellhadrte an Stahl, Bronze, Aluminium, Kupfer, Messing,
Grau- und Hartguss, an Bauteilen ab einem Gewicht von ca. 5 kg.

Lieferung: im Etui, mit Vergleichsstab Festigkeit 686,7 N/mm? =70 Kp/mm? , Messlupe 8-fache Ver-
groBerung, 1 Satz Tabellen.

M6210...
Bezeichnung Gr.-Nr. Satzpreis € |[Stlickpreis €
Schlaghartepriifer System POLDI 001 366,00 -
Ersatz-Vergleichsstab Festigkeit 686,7 N/mm? 101 - 45,20
Vergleichsstab Festigkeit 706,3 N/mm? 201 - 45,20
Ersatz-Sammeltabelle fiir Stahl, Gusseisen, Kupfer, Alu-Legie- 102 _ 30.30
rungen, Messing gewalzt, Messing gegossen, Bronze, Guss ’
Ersatz-Kugelhalter komplett 103 - 99,30

Fallharteprifer F1

Anwendung: Mobile Hartepriifung an groBeren Werkstlicken (ab ca. 1 kg Masse). Der Fallhammer
wird senkrecht auf die zu priifende Oberflache fallen gelassen und prallt zuriick. Am héchsten Riick-
prallpunkt wird der Hammer durch eine Fangvorrichtung festgehalten. Anhand einer angebrachten
Skala wird der Rickprallwert ermittelt und mittels Tabelle in HB/HV/HRC und Zugfestigkeit umge-
wertet.

Gr.-Nr. 001
M6215...  Stlckpreis € 650,00
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MEEEY Horchgerit - Stethoskop

zur Feststellung und Lokalisierung von mechanischen Schaden. Durch die beweglichen
Schallleitungen kénnen selbst schwer zugéngliche Stellen erreicht werden.

Tastspitze 180 mm aus Stahl. § -
Lange mm 1080 (]
Gr.Nr. 108 E——_—
M6250... Stickpreis € 76,10
TORN"® Temperatur-Messgerit

mit Universalfiihler zum Messen von Temperaturen von Oberflachen, Luft und reinen Flissigkeiten.
Lieferung: Anzeigegerat mit Universalfiihler und Batterie (9V-Block).

Messbereich °C -100 bis +600 °C
Ziffernschrittwert K 0,1
Fehlergrenze +0,1 % v. MW + 3 Digit
Abmessungen mm 150 x 60 x 26
Gr.-Nr. 002
M6310... Stiickpreis €] 214,00

ORION Infrarot-Temperaturmessgerat

mit Infrarotmessgerdten messen Sie die Oberflachentemperatur. Der besondere Vorteil ist die kurze
Ansprechzeit ohne das Messobjekt zu beriihren. Dieses handliche Messgerét ist der preisglinstige Ein-
stieg um Temperaturen mit einer Fehlergrenze von + 2 % bzw. £+ 2 °C (der groBere Wert gilt) zu
messen. ldeal zur Messung von rotierenden, spannungsfiihrenden oder frisch lackierten Teilen.
Funktionen:

HOLD / Max. / Min. / Differenz

Grenzwertalarm HI / LO

Einstellbarer Emissionsgrad 0,10 bis 1,00

Einheit: °C/°F umschaltbar

Punktlaser (Klasse Il) als Visierhilfe

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Lieferung: mit Batterie im Etui.

Messbereich - 33 °C bis +500 °C

optische Aufldsung 11:1
Ziffernschrittwert 0,1 °C (1 °Cab +200 °C)
Batterie 2 x 1,5V Mignon Typ AA
Gr.-Nr. 002
M6330... Stiickpreis € 98,60

ORION Infrarot-Temperaturmessgerat

mit Infrarotmessgerdten messen Sie die Oberflaichentemperatur. Der besondere Vorteil ist die kurze
Ansprechzeit ohne das Messobjekt zu beriihren. Dieses handliche Messgerét ist der preisglinstige Ein-
stieg um Temperaturen mit einer Fehlergrenze von + 2 % bzw. £+ 2 °C (der groBere Wert gilt) zu
messen. Ideal zur Messung von rotierenden, spannungsfiihrenden oder frisch lackierten Teilen.
Funktionen:

HOLD / Max. / Min. / Differenz/zus. mit AVG (Mittelwert aus Serienmessung) und Lock (Dauermes-
sung)

Grenzwertalarm HI / LO

Einstellbarer Emissionsgrad 0,10 bis 1,00

Einheit: °C/°F umschaltbar

mit 2 Laserstrahlen zur Markierung der MessfeldgroBe

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Lieferung: mit Batterie im Etui.

Messbereich -50 °C bis + 1000 °C

optische Auflésung 50:1
Ziffernschrittwert 0,1 °C (1 °Cab +200 °C)
Batterie 1x 9 V Block, Typ 6 LR 61
Gr.-Nr. 100
M6332... Stickpreis € 216,00
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Weidmiiller, - Automobil-Spannungspriifer Car Check

Automobil-Spannungspriifer mit Kabeltest.

Wegen seines geringen Stromverbrauchs von 1,5 mA eignet sich der Car Check besonders zur Fehler-
suche an elektronischen Bauteilen.

Hier wiirden herkdmmliche Priiflampen oftmals zu Schéadigungen flihren.

Deshalb ist der Car Check mit der Stechnadel mit Schiebemechanismus ausgeristet, was ein Abiso-

lieren zum Priifen unndétig macht.

Kabelldnge 130 cm.

Modell Car Check
Abmessung (LxBxH) in mm 137 x 21 x 18
Nennspannungsbereich AC/DC \ 3-48
Polaritat+ ja
Gewicht g 57
Gr.-Nr. 001
M6413... Stiickpreis € 15,90
Weidmiiller. > Zweipoliger Spannungspriifer nach DIN EN 61243-3 Master Check 3.2
AN EL

Mit LED-Skale fiir Gleich- und Wechselspannung. Spannungen ab 50 V AC bzw. 120 V DC kénnen auch
ohne eingelegte Batterie geprift werden.
Polaritatsanzeige, Durchgangspriifung, Einhandbedienung, automatische Batterieliberwachung.

Lieferung: mit 2 Batterien 1,5 V Typ AAA (Micro)

Modell Master Check 3.2
Abmessung (LxBxH) in mm 230 x 55 x 34
Nennspannungsbereich AC/DC \ 6-400
Spannungsanzeige LED
Eingangswiderstand kQ >300 =
Spitzenspannungsfestigkeit kV 4
Eingangsstrom 1s<2,5 mA bei 400 V
Durchgangspriifung kQ <500
Frequenzbereich Hz 0-100; Anzeige von AC bei f> 2Hz
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Gr.-Nr. 032
M6413... Stiickpreis € 55,40
Weidmiiller. = Zweipoliger Spannungspriifer nach DIN EN 61243-3 Combi Check 1.3

Stufenspannungspriifer zur Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen von 6-690 Volt.
Bei der Durchgangspriifung werden Leitungswiderstdnde < 500 kQ auch akustisch angezeigt.
Phasenpriifung und Priifspitzenbeleuchtung. Ubrige Funktionen wie beim Master Check 3.2.

Lieferung: mit 2 Batterien 1,5 V Typ AAA (Micro)

Modell Combi Check 1.3
Abmessung (LxBxH) inmm 230 x 55 x 34
Nennspannungsbereich AC/DC \Y 6-690
Spannungsanzeige LED und akustisches Signal
Eingangswiderstand kQ 2300
Spitzenspannungsfestigkeit kV 6
Eingangsstrom 1s<2,5 mA bei 690 V
Durchgangspriifung kQ <500 (akustisches Signal)
Einpolige Phasenpriifung Anzeige bei SPannung >90 V AC (akustisches Signal)
Frequenzbereich Hz 0-100; Anzeige von AC bei >2 Hz
Temperaturbereich -10°C bis +55°C

Gr.-Nr. 130
M6413... Stiickpreis € 72,50
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BENNING Durchgangs- und Leitungspriifer DUTEST

Optische Anzeige iber zwei kontrastreiche LEDs und akustisch Uiber lautstarken Summer, mit Taschen-
lampenfunktion.

* Niederohmige Messwiderstédnde werden von 0-900 Q und hochohmige von 0-90 k€ angezeigt.

¢ Die Polaritat lasst sich an Halbleiter-Bauelementen, wie Dioden, Transistoren usw. ermitteln.

* Das Gerét ist gegen Fremdspannung bis 400 V Wechselstrom geschiitzt.

*Das Gehéuse ist schlag- und bruchfest und entspricht der Schutzart IP 30.

*VDE/GS gepriift und zugelassen.

Lieferumfang: ohne Batterien - notwendig sind 3x 1,5 V Typ AA (Mignon)

Gr.-Nr. 001
M6415... Stiickpreis € 31,40

Prifsummer TESTOFON

zur Prifung von elektrischen Geraten und Anlagen, Fernsprechgeraten und Fernmeldeanlagen, Mess-
und Regelanlagen sowie elektronischen Stromkreisen. Das Gerat ist "niederohmig" und dennoch
"spannungsfest", es hat keine Durchbrennsicherung.

Die widerstandsproportionale Tonskale ermdglicht die Unterscheidung eines Widerstands von 10 Q
gegeniber dem Durchgang.

Lieferung: mit 3 Batterien 1,5 V Typ AA (Mignon)

Durchgangspriifbereich MOhm 0-1,5
Prifspannung max. V 4,2
Prifstrom max. mA 2
Tonumfang Hz-kHz 40-1
Spannungsfest bis V AC/DC 420
Gr.-Nr. 015
M6416... Stickpreis € 83,20

BENNING Spannungspriifer PROFIPOL

fir Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritats- und Phasenanzeige.

Besonders interessant ist bei diesem Gerét die Kleinspannungsanzeige ab 6 V.
Anzeige von 6-400 V Uber LEDs, Vollisolierschutzgehduse. Staub- und wasserdicht (IP 65), somit auch

fir den AuBenbereich zugelassen.

Bezeichnung M6420...

Gr.-Nr. Stiickpreis €
PROFIPOL 001 40,60
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20

BENNING Spannungspriifer DUSPOL analog plus

fir Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritats- und Phasenanzeige.
Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen bis 690 V AC/ 750 V DC: LED /Tauchspule, Anzeige-
stufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 500, 690 V, Drehfeldrichtungs-/Phasenprifung: LCD, Polaritatspri-
fung: LED, Zuschaltung der Tauchspul-Pegelanzeige Uber Drucktaster: IS < 250 mA, Schutzart: IP 64
(staubdicht/spritzwassergeschiitzt), gepriift und approbiert nach: IEC 61243-3, VDE 0682 Teil 401.

Bezeichnung M6420...

Gr.-Nr. Stiickpreis €
DUSPOL analog plus 002 62,70
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20
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BENNING Spannungspriifer DUSPOL digital LC

fur Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritdts- und Phasenanzeige, schlag- und bruchfestes
Gehéause.

Beleuchtete 3-stellige LCD-Anzeige und 8er LCD-Anzeige fiir Gleich- und Wechselspannungen, stufen-
lose Spannungsanzeige: 6 - 690 V AC/ 750 V DC, zusatzlicher Vibrationsalarm zur Spannungserken-
nung, Drehfeldrichtungs-/Phasenpriifung: LCD, Polaritatspriifung: LED, Lastzuschaltung tber Druck-
taster: IS <200 mA, mit punktgenauer Ausleuchtung dunkler Prifstellen, Schutzart IP 64 (staubdicht/
spritzwassergeschiitzt), gepriift und approbiert nach: IEC 61243-3, VDE 0682 Teil 401, inkl. 2 Batterien
1,5 V Typ AAA (Micro).

Bezeichnung M6420...

Gr.-Nr. Stiickpreis €
DUSPOL digital LC 004 114,80
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20

BENNING Spannungspriifer DUSPOL expert

fur Gleich- und Wechselspannungen, mit Polaritdts- und Phasenanzeige, schlag- und bruchfestes
Gehause.

Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen bis 690 V AC/ 750 V DC: (LED), Anzeigestufen: 12, 24,
50, 120, 230, 400, 690V, zusatzlicher Vibrationsalarm zur Spannungserkennung, Durchgangspriifung
0- 108 kW: Summer und LED Drehfeldrichtungs-/ Phasenpriifung: LCD, Polaritatspriifung: LED, Last-
zuschalter Giber Drucktaster: IS <200 mA, mit Messstellenbeleuchtung, Schutzart: IP 64 (staubdicht/
spritzwassergeschiitzt), gepriift und zugelassen nach: IEC 6 1243-3, VDE 0682 Teil 401, inkl. 2 x 1,5V
Micro Batterien (LRO3/ AAA).

Bezeichnung M6420...

Gr.-Nr. Stiickpreis €
DUSPOL expert 006 74,40
Bereitschaftstasche aus Kunstleder 110 17,20

BENNING Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST control

zur Priifung der Drehfeldrichtung in Drehstromnetzen.
® Anzeige von "Rechts-" und "Linksdrehfeld"

® Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3: LED
® Spannungsbereich: 400 V-690 V (50Hz - 60 Hz)

® leuchtstarke LED-Taschenlampenfunktion

® Messkategorie: CAT Il 400 V, IEC 6 10 10

® Inkl. 3 St. Priifspitzen und Abgreifklemme

® |[EC 6 1557 Teil 1+7, VDE 0413 Teil 1+7

Gr.-Nr. 001

M6425... Stickpreis € 78,20

BENNING Vielfach-Messgerat CM 1-1

Fachgerechte Einsatze kdnnen auch in beengten Raumen problemlos durchgefiihrt werden.
31/-stellige LCD-Anzeige

mit Batterleunterspannungsanzei%e, Durchgangsprifung, Messwertspeicher (HOLD). Lieferung inklu-
sive Batterie, Messleitungen und Tasche.

Handliches Messgerat mit Maximalwertspeicher (MAX).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit +1,0%
Wechselstrom 0,01 A-400 A
Zangendoffnung, max. 30 mm
Messkategorie 600 V CAT I
Abmessungen L x B x H mm 180 x 70 x 42
Gr.-Nr. 001
M6440... Stlckpreis €] 79,30
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BENNING Vielfach-Messgerat CM 1-2

Fachgerechte Einsatze kdnnen auch in beengten Raumen problemlos durchgefiihrt werden.

31/r-stellige LCD-Anzeige

mit Batterleunterspannungsanzei%e, Durchgangspriifung, Messwertspeicher (HOLD). Lieferung inklu-

sive Batterie, Messleitungen und Tasche.
Handliches Messgerat mit Maximalwertspeicher (MAX).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit +1,0%
Gleichspannung 0,1V-600V
Wechselspannung 0,1V-600V
Wechselstrom 0,1A-400A
Widerstand 0,1 Q-20 MQ
Zangend&ffnung, max. 30 mm
Messkategorie 600 V CAT Il
Abmessungen L x B x H mm 190 x 70 x 38
Gr.-Nr. 002
M6440... Stickpreis €] 105,70

BENNING Vielfach-Messgerat CM 1-3

31/rstellige LCD-Anzeige mit Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangsprifung, Messwertspei-
cher (HOLD). Lieferung inklusive Batterie, Messleitungen und Tasche.

Handliches Messgerat mit gabelférmigem Stromzangenkopf. VoltSensor-Funktion: Sensor zur beriih-
rungslosen Erkennung der Phasenspannung (optisch/akustisch), lokalisiert Unterbrechungen z.B. in

offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln.

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit +1,0%
Gleichspannung 0,1V-1000V
Wechselspannung 0,1V-750V
Wechselstrom 0,1A-200A
Widerstand 0,1 Q-20 MQ
Zangend&ffnung, max. 16 mm
Messkategorie 600 V CAT IV/1000 V CAT Il
Abmessungen L x B x H mm 190 x 60 x 40
Gr.-Nr. 003
M6440... Stiickpreis € 142,50

BENNING Hochleistungs-Messgerate CM 2

4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer Bereichswahl, Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangs-
priifung, Messwertspeicher, Minimal-/Maximalwerterfassung, REL-Funktion.

Lieferung: inkl. Messleitungen, Batterie, Tasche

Dieses Digital-Stromzangen-Multimeter vereint die Vorteile eines Digital-Multimeters mit einer Strom-

zange.
Anzeigeumfang 4000
Fehlergrenze +0,5%
Gleichspannung 0,1 mV-600V
Wechselspannung 0,1 mV-600V
Gleichstrom 10 mA-300 A
Wechselstrom 10 mA-300 A
Widerstand 0,1 Q-40 MQ
Zangendffnung, max. 25 mm
Messverfahren RMS
Messkategorie 300 V CAT llI/600 V CAT Il
Abmessungen L x B x H mm 192 x 66 x 27
Gr.-Nr. 002
M6445.,. Stiickpreis €] 227,00
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BENNING Hochleistungs-Messgerate CM 5-1

4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer Bereichswahl, Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangs-
priifung, Messwertspeicher, Minimal-/Maximalwerterfassung, REL-Funktion.

Lieferung: inkl. Messleitungen, Batterie, Tasche

Digital-Stromzangen-Multimeter mit AUTOTEST-Funktion flir automatische Anwahl der korrekten Mess-
funktion von TRUE RMS Spannung/ Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode, dies bedeutet
eine sichere und einfache Bedienung. Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde, Span-
nungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdriickung von kapazitiv/induktiv einge-
streuten Spannungen, prazise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, hohe Messkategorie
600 V CAT IV/1000 V CAT II, Durchgangs-/Diodenpriifung, HOLD-, ZERO-Funktion

Anzeigeumfang 9999
Fehlergrenze +0,9%
Gleichspannung 1,3V-750V
Wechselspannung 0,7 V-1000V
Gleichstrom 0,9A-600A
Wechselstrom 0,9 A-600 A
Widerstand 0,1 Q- 10 KQ
Zangendffnung, max. 35 mm
Messverfahren TRUE RMS
Abmessungen L x B x H mm 215x85x51
Gr.-Nr. 005
M6é445... Stickpreis €] 328,00

BENNING Hochleistungs-Messgerate CM 8

4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer Bereichswahl, Batterieunterspannungsanzeige, Durchgangs-
prifung, Messwertspeicher, Minimal-/Maximalwerterfassung, PEAK-Funktion.

Lieferung: inkl. Messleitungen, Batterie, Tasche und Drahttemperaturfiihler mit Adapter

Leistungs-Stromzangen-Multimeter mit beleuchteter Anzeige. Weitere Funktionen sind Leitungsfaktor-
messungen (cos phi) (-1,00 - 0,00 - 1,00), Diodenprifung, Einschaltstrommessung, harmonische Ver-
zerrung (% THD), Drehfeldrichtungsanzeige.

Anzeigeumfang 6000
Fehlergrenze +0,7 %
Gleichspannung 0,01 mV - 1000 V
Wechselspannung 0,01 mV - 1000 V
Gleichstrom 0,1A-600A
Wechselstrom 0,1A-600A
Wirkleistung 1W-600 kW
Widerstand 0,1 Q-20 MQ
Frequenz 0,1 Hz- 4 KHz
Temperatur -50° C-+1000° C
Zangend&ffnung, max. 40 mm
Messverfahren TRUE RMS
Messkategorie 600 V CAT Ill/1000 V CAT I
Abmessungen L x B x H mm 235 x 85 x 51
Gr.-Nr. 008
M6445... Stickpreis € 387,00

BENNING Vielfach-Messgerat (Digital-Multimeter) MM 1-1

Wichtige Kriterien sind Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Bedienbarkeit, 3'/2-stellige LCD-
Anzeige (2000 Punkte) mit Polaritats- und Batterieunterspannungsanzeige. Messkategorie: CAT IIl 600
V/CAT Il 1000 V. Durchgangs-/Diodenpriifung.

Preiswertes Messgerat mit Messwertspeicher (HOLD).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit +0,5%
DCV 100 uv - 1000 V
ACV 100 uV-750V
Widerstand 0,1 Q-20 MQ
Abmessungen L x B x H mm 156 x 74 x 44
Gr.-Nr. 001
M6450... Stickpreis € 85,20

BENMNING BM 1.1
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BENNING Vielfach-Messgerat (Digital-Multimeter) MM 1-2

Wichtige Kriterien sind Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Bedienbarkeit, 3'/,-stellige LCD-
Anzeige (2000 Punkte) mit Polaritats- und Batterieunterspannungsanzeige. Messkategorie: CAT Ill 600

V/CAT Il 1000 V. Durchgangs-/Diodenpriifung.

Erweitertes Messgerét mit Messwertspeicher (HOLD), Maximal-/Minimalwertspeicher (MAX/MIN).

Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit +0,5%
DCV 100 pV - 1000 V
AC V 100 uvV-750V
DCA 1TmA-10A
AC A 1mA-10A
Widerstand 0,1 Q-20 MQ
Frequenz 1 Hz-20 MHz
Kapazitat 1pF-2mF
Abmessungen L x B x H mm 156 x 74 x 44
Gr.-Nr. 002
M6455... Stickpreis €] 106,90

BENNING Vielfach-Messgerat (Digital-Multimeter) MM 1-3

Wichtige Kriterien sind Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Bedienbarkeit, 3'/,-stellige LCD-
Anzeige (2000 Punkte) mit Polaritdts- und Batterieunterspannungsanzeige. Messkategorie: CAT Il 600

V/CAT Il 1000 V. Durchgangs-/Diodenprifung.

Leistungsstarkes Messgerdt mit Messwertspeicher (HOLD), Maximal-/Minimalwertspeicher (MAX/

MIN).
Anzeigeumfang 2000
Grundgenauigkeit +0,5%
DCV 100 uv - 1000 V
ACV 100 uV-750V
DCA 1mA-10A
AC A 1TmA-10A
Widerstand 0,1 Q-20 MQ
Frequenz 1 Hz-20 MHz
Kapazitat 1pF-2mF
Temperatur -20° C-800° C
Abmessungen L x B x H mm 156 x 74 x 44
Gr.-Nr. 003
M6460... Stiickpreis € 128,40

BENNING Hochleistungs-Vielfach-Messgerat (Digital-Multimeter) MM4

Digital-Multimeter mit Stromzangenaufsatz, Messwertspeicher (HOLD), max. Zangen6ffnung 30 mm,

inkl. Messspitzen, Abgreifklemme.

4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer/manueller Bereichswahl, Polaritdts- und Batterieunter-

spannungsanzeige. Durchgangs-/Diodenpriifung.

Anzeigeumfang

4200 mit Bargraph

Grundgenauigkeit +0,5%
Gleichspannung 1mV-600V
Wechselspannung 1mV-600V
Wechselstrom 0,1 A-300A
Widerstand 0,1 Q-42 MQ
Frequenz 1 Hz- 30 MHz
Messverfahren RMS
Messkategorie 300 V CAT llI/600 V CAT I
Abmessungen L x B x H mm 225x77 x 35
Gr.-Nr. 004
M6465... Stiickpreis € 174,00
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BENNING Hochleistungs-Vielfach-Messgerat (Digital-Multimeter) MM7-1

Hochleistungsstarkes Messgerat mit AutoV-Funktion flir automatische AC/DC-Spannungserkennung
und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdriickung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Span-
nungen, prazise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, integrierter Voltsensor signalisiert
beriihrungslos Phasenspannungen und Kabelbriiche in Leitungen (optisch/ akustisch), der hochsten

Messkategorie CAT IV, REL-, PEAK-, HOLD-, MIN/MAX-Funktionen, beleuchtete Anzeige. Inkl. Schutz-
rahmen, Tasche, Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfiihler mit Adapter, Magnetaufhéanger.

4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer/manueller Bereichswabhl, Polaritats- und Batterieunterspan-

nungsanzeige. Durchgangs-/Diodenprifung.

Anzeigeumfang 6000 mit Bargraph
Grundgenauigkeit +0,08 %
Gleichspannung 0,1 mV - 1000V
Wechselspannung 0,01 mV - 1000 V
Gleichstrom 10uA-10A
Wechselstrom 10uA-10A
Widerstand 0,1 Q-40 MQ
Frequenz 0,1 Hz- 100 kHz
Kapazitat 1nF-10 mF
Temperatur -40° C-400° C
Messverfahren TRUE RMS
Messkategorie 600V CAT IV/1000 V CAT IlI
Abmessungen L x B x H mm 188 x 94 x 40 rem——
Gr.-Nr. 007
M6466... Stickpreis € 269,00

Werkzeugtaschen und -koffer
finden Sie ab

Seite 598 (= Gruppe W1)

BENNING Hochleistungs-Vielfach-Messgerat (Digital-Multimeter) MM 10

Hochleistungsstarkes Messgerat der hdchsten Messkategorie CAT IV, Mess-, Minimal-/Maximalwert-
speicher (MIN/MAX), beleuchteter Anzeige.

Dieses Messgerét ist flir anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sie sind zugelassen nach den
hohen Anforderungen der Norm IE/EN 61010-1. 4-stellige LCD-Anzeige mit automatischer/manueller
Bereichswahl, Polaritdts- und Batterieunterspannungsanzeige. Durchgangs-/Diodenprifung.

Anzeigeumfang 6000 GEFNING N 30
Grundgenauigkeit +0,5%
Gleichspannung 0,1 mV- 1000V
Wechselspannung 0,1 mvV-750V
Gleichstrom 0,1uA-10A
Wechselstrom 1TmA-10A
Widerstand 0,1 Q-60MQ
Frequenz 1 Hz- 60 MHz
Kapazitéat 1 pF-6mF
Schnittstelle RS 232, optisch
Software PC-Win MM 10
Messverfahren TRUE RMS
Messkategorie 600 V CAT IV/1000 V CAT Il
Abmessungen L x B x H mm 164 x 82 x 44
Gr.-Nr. 010
M6467... Stickpreis € 236,00

530 WERKZEUG-AKTUELL = Werkzeuge von A bis Z

2012/14




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


